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Feuchtigkeit ist nie gleichméBig im Alle Elektroden werden mit dem Mit allen

Innern und an der Oberflache eines Universal-Messkabel Nr. 200 und je zweipoligen
Stoffes verteilt, sondern meistens sehr nach Elektrodentyp auch noch mit Elektroden
unterschiedlich vorhanden. Daher ist einem Universal-Elektrodenhalter muss langs der
es erforderlich, verschiedene Mess- Nr. 204 am Messgerat AQUA-BOY Faserrichtung
fuhler zu verwenden, die nachfolgend angeschlossen. gemessen

alle als Elektroden bezeichnet werden werden.

und durch entsprechende Nummern
dem jeweiligen Verwendungszweck
zugeordnet sind.

Hammer-Elektrode
_mmmm«mm«uw N mit Stahlstiften und Oberflachen- MaBe:
Elektrode. Die Stahlstifte sind ca. 170x95x32 mm
! vorzugsweise an harten Holzern Gewicht:
einzusetzen. ca. 0,6 kg
Eindringtiefe der
Bitte beachten. Die Oberflachen- Elektr. max 15 mm
Elektrode am Kopf der Hammer-
Elektrode 203 b ist nicht robust Bestell-Nr. 203 b
genug, um Hammerschlage
auszuhalten.
Hammer-Elektrode
nur mit Stahlstiften. MaBe:
ca. 170x95x32 mm
Die Hammer-Elektrode 203 d hat Gewicht:
anstelle der Oberflachen-Elektrode ca. 0,6 kg
einen massiven Hammerkopf, auf Eindringtiefe der
den man mit einem Hammer drauf- Elektr. max 15 mm
schlagen kann, um die Stifte even-
tuell bis zum Ansatz einzutreiben. Bestell-Nr. 203 d

w Anschluss der Hammer-Elektrode
i - L
(\(_ o Einen Stecker des Universal-

Messkabels in die Buchse der

— Hammer-Elektrode so weit einstecken,
bis der Stecker einrastet. Der andere
Stecker des Kabels wird in gleicher
Weise in die Buchse des Messgerates
eingesteckt.

Ramm-Elektrode
komplett mit Anschlusskabel Nr. 300, MaBe:
fur Feuchtigkeitsgefalle- und ca. 225 mm
-tiefenmessungen in hartem Holz x 50 mm @
bis 135 mm Dicke. Gewicht:
ca. 1,3 kg

Bestell-Nr. 223
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Universal-Messkabel

Das flexible Universal-Messkabel, das
beidseitig mit gleichen einrastenden
Steckern versehen ist, dient zum
Anschluss der Hammer-Elektroden,
der Druck-Spindel-Elektrode und des
Universal-Elektroden-Halters

Lange:
ca.1m
Gewicht:
ca.60g

Bestell-Nr. 200

Universal-Elektroden-Halter

Alle Elektroden-Einsétze konnen
beliebig austauschbar eingesteckt
werden. Zum Anschluss an das Mess-
gerat ist das Universal-Messkabel
erforderlich.

MaBe:

ca. 150x45 mm
Gewicht:
ca.100 g

Bestell-Nr. 204

Nadel-Elektroden-Einsatz

Vorzugsweise zur Messung von
Styropor und &hnlichen Isolierstoffen.

Nadellange:

ca. 100 mm
Gewicht: ca. 40 g
Bestell-Nr. 207

Elektrodenwechsel und Kabelanschluss

Elektrode 2 in Elektroden-Halter 3 ein-
stecken. Ring 1 Uber Elektrode 2 auf
Elektroden-Halter 3 aufschrauben.
Einen Stecker des Kabels 4 in die
Buchse des Elektroden-Halters 3 so
weit einstecken, bis der Stecker ein-
rastet. Der andere Stecker des Kabels
4 wird in gleicher Weise in die Buchse
des Messgerates eingesteckt.

Einschraub-Elektroden-Garnitur

bestehend aus:

/

Adapterkabel

Einschraub-Elektrodenpaar ————————»

r

Spreizdlbel
HM-Bohrer 6 mm @

Yy JF

100 ml Pudergraphit

Zur guten Kontaktierung der
Spreizdibel wird Graphit verwendet.

Bestell-Nr. 226

Bestell-Nr. 200 d
Bestell-Nr. 225

Bestell-Nr. 226 a
Bestell-Nr. 226 b
Bestell-Nr. 226 ¢

Krokodilklemmen

Mit dem Adapter 200 d und den
Krokodilklemmen kénnen auch
verschiedene andere Hilfsmittel an das
Gerat angeschlosen werden wie z.B.
Nagel, Metalldiibel 0.A.

Gewicht:
ca.30g

Bestell-Nr. 200 Kr



Technische Einzelheiten

Der AQUA-BOY-Digital mit zwei um-
schaltbaren Messbereichen erfasst alle
fur die Praxis wichtigen Feuchtigkeits-
messwerte von trocken bis nass.

Ein optimaler Schutz fiir Gerat, Digital-
anzeige und Bedienungselemente ist
das Novodur-Gehause in moderner
zweifarbiger Ausfiihrung.

Zur Stromversorgung wird nur eine
international genormte, auswechsel-
bare 9 Volt-Batterie gebraucht.

Das Messprinzip basiert auf der elek-
trischen Leitfahigkeit. Diese ist abhan-
gig von der Materialfeuchte, und die
Leitfahigkeitsanderungen sind im inter-
essierenden Messbereich so extrem,
dass sich eine groBe Anzeigegenauig-
keit ergibt.

Diese ist bezogen auf die Digitalwert-
anzeige + 1 Digit und auf die Genauig-
keit der Reproduzierung + 2 Digit.

Langjahrige praktische Erfahrungen
unserer Entwicklung in Zusammen-
arbeit mit Fachleuten aus Industrie und
Wissenschaft sowie amtlichen
Forschungs- und Prifungsstellen
garantieren dem AQUA-BOY den
neuesten Stand der elektronischen
Feuchtigkeits-Messtechnik sowie eine
ausgezeichnete Zuverlassigkeit.

Lieferumfang

AQUA-BOY Digital Type DBM I:
Die Lieferung erfolgt komplett

mit Koffer und folgendem Zubehér:
Universal-Messkabel (Best.-Nr. 200)
Hammer-Elektrode (Best.-Nr. 203 b)
Universal-Elektroden-Halter
(Best.-Nr. 204)
Nadel-Elektroden-Einsatz

(Best.-Nr. 207)
Einschraub-Elektroden-Garnitur
(Best.-Nr. 226)

Ersatz-Batterie, Betriebsanleitung und
Vergleichs-Tabellen

©® Steckbuchse

Messen

Elektrode an Steckbuchse anschlieBen
und mit dem Messgut in Verbindung
bringen. Entsprechende Messtaste
drlicken und den Digitalwert ablesen.
Dieser Wert zeigt auf der entsprechen-
den Material-Vergleichstabelle den %-
Feuchtigkeitswert an. Messung be-
enden durch Freigabe der Messtaste.

Batteriewechsel

Der minimale Stromverbrauch ermog-
licht eine sehr lange Batterielebens-
dauer. Die optische Batterielber-
wachung zeigt rechtzeitig einen
erforderlichen Batteriewechsel an.
Wenn bei gedriickter Messtaste das
Zeichen LO-BAT in der Anzeige
erscheint, muss die Batterie erneuert
werden.

Technische Daten

LERge : : : svmms @ 5 ca. 170 mm
Breite ............. ca. 115 mm
Hoéhe ............. ca. 50 mm
Gewicht ........... ca. 0,4 kg

Schaltung des Gerates mit modernen
Halbleiterchips.

1 Jahr Garantie

Technische Daten und Konstruktions-
anderungen vorbehalten.

® Gelbe MeBtaste
Normalbereich
® Blaue MeBtaste
Feuchtebereich
@ PBatteriefach hinten
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