BAU- UND HOLZFEUCHTE-MESSGERAT

AQUA-BOY

DB M ’ mit Digitalanzeige

Dieses neue Gerét ist die Weiterent- Die gemessenen Digitalzahlen ergeben
wicklung der schon seit Jahrzehnten auf den materialbezogenen Vergleichs-
fur die Feuchtigkeitsmessung in tabellen die entsprechenden Material-
Baustoffen verwendeten Type BM |. Feuchtigkeitsprozente.

Mit zwei sich Uberdeckenden Messbe- Diese Vergleichstabellen sind nach den
reichen von sehr trocken bis zu feucht neuesten Erkenntnissen der Material-
sind alle in Baustoffen vorkommenden feuchtewerte aufgestellt und wurden
Feuchtigkeitswerte erfassbar. auch hinsichtlich der vorkommenden

Baumaterialien erweitert.
Die Bedienung erfolgt einfach und

leicht verstandlich mit nur zwei Tasten, Eine Zusammenstellung der Material-
die durch verschiedene Farben dem Vergleichstabellen befindet sich auf
jeweiligen Feuchtigkeitsbereich zuge- dieser Rlckseite.

ordnet sind. Wird mit der gelben Taste
eine Digitalzahl Uber 98 angezeigt,

ist es besser, die blaue Taste zu
betatigen.

N

N

K.P. MUNDINGER GMBH
Elektro-Spezial-Messgeratebau
LehenbuhlstraBe 9

D-71272 Renningen

Telefon (49) 0 71 59 - 93 67 00
Telefax (49) 0 71 59 - 93 67 07



Bitte beachten!
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Die ersten AQUA-BOY Messfibeln
wurden bereits vor Jahrzehnten er-
stellt. In der Zwischenzeit haben sich
die Erkenntnisse und Erfahrungswerte,
sowie teilweise auch die Materialarten
und deren Zusammensetzungen ver-
andert. Auch in den AQUA-BOY Gera-
ten wurden Messbereiche geéndert,
um diese dem jeweils neuen Erkennt-
nisstand anzupassen. Es ergab sich
dadurch bei einigen Vergleichsskalen
eine andere Zuordnung zur 100. Skala.

Von Zeit zu Zeit ist deshalb eine Uber-
arbeitung von Vergleichssalen not-
wendig, um alle Erfahrungen und Er-
kenntnisse aus Praxis und Forschung,
die zu diesem Zeitpunkt vorliegen, mit
einzubeziehen. Anpassungen werden
immer dann vorgenommen, wenn
wieder neue Erkenntnisse vorliegen.
Damit werden die Vergleichsskalen
korrigiert und auf den neuesten Stand
gebracht.

Wird bei Anwendung einer Vergleichs-
skala eine zu groB3e %-Abweichung
vom vermeintlichen Wert festgestellt,
ist dies anhand einer Trockenschrank-
Vergleichsprobe zu tberpriifen.
Werden damit die Abweichungen be-
stétigt, ist flr die vorliegende Material-
art eine Neueichung erforderlich.

Alle %-Vergleichsskalen sind mit
groBter Sorgfalt unter Beachtung der
einschlagigen Vorschrift erstellt. Die
praktische Auswertung der Messdaten
ist vom Anwender entsprechend der
Messsituation und der Elektroden-
anwendung vorzunehmen. Fur diese
individuell erzielten Messwerte kdnnen
vom Messgeratehersteller keine
Garantien Ubernommen werden.

Auf den Seiten 8 und 14 haben wir
neutrale 100. Skalen abgedruckt,
die zur Eintragung von eigenen
Erfahrungswerten dienen.

EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die Bauart
des nachfolgend bezeichneten
Geréates in der von uns in den Verkehr
gebrachten Ausflhrung den unten ge-
nannten einschlagigen EG-Richtlinien
entspricht.

Durch nicht mit uns abgestimmten
Anderungen verliert diese Erklarung
ihre Gltigkeit.

Bezeichnung: Feuchtigkeitsmessgerat
Typen: AQUA-BOY
AQUA-PICCOLO

Einschlagige EG-Richtlinie:
EMV-Priifung EN 45001

Angewendete harmonisierte Normen:
ITE Used Standart
EN 50081-1/01/92

ESD Used Standard
EN 50082-1/01/92
EN 55022B

Das Messgerat wurde in einer
typischen Situation getestet.

Renningen 02.96
K.P. MUNDINGER GMBH
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Vergleichstabellen

Holzleimbau-Bauholz . 7

Materialart Messbereich
Anhydrit ............ - 0,3
Anhvdrit = . - cvemn s e s 05 - 4
Ardurapid ........... 06 - 1
Ardurapid ........... 1 - 2
Backstein-Ziegel . . ... 0,25 - 0,55
Backstein-Ziegel .. ... 4 - 28
Betonleicht ......... 3 - 9
Beton 200 kg/m® .. ... 02 - 11
Beton 350 kg/m® ... .. 02 - 1,6
Beton 500 kg/m® .. ... 08 - 1,8
Elastizellestrich ...... 1 - 3
Elastizellestrich ...... 2 - 10
Eternit ............. 05 - 8
Eterntt . v oticnvon i s vitn 10 - 34
Gasbeton ........... 1 - 10
Gasbeton . .......... 10 - 40
GIPS ...t v e s 02 - 25
DS 5 s = & ot s 0w 2 - 24
Gipsestrich ......... 04 - 1
Gipsestrich ......... 1 - 5
Gips, synthetisch .... 20 - 25
Gips, synthetisch .... 24 - 44
Glas-Mineralwolle . ... 1 - 23
Holzsorten .......... 6 - 30
Holzsorten .......... 8 - 32
Holzsorten .......... 10 - 34
Holzsorten .......... 4 - 28
CHOIZ ;¢ s s s 5 sens 30 -120

= 2

Seite
% ....2
% ...11
L
% ...11
% ....4
% ...13
% ....4
% ....3
% ol
% ....4
% ....3
% ...12
% ....3
% ...11
% ....1
% ...12
% ....2
% ...13
% ....2
% ...13
% ....2
% ...13
%6 s <D
% ....9
% ...10
% ...10
% ...10
% ...11
% ....1

Materialart

Holzzementestrich ...
Holzzementestrich ...

Kalkmoértel 1:3 .......
Kalkmortel 1:3 .......

Kalksandstein
Kalkstein, grau

Kokosbaststaub

Lehm-Ton

Naturkork . ..........
Naturkork ...........

Steinholz ..« s uswen -
Steinholz ...........

Steinwolle ..........
Styropor . . ..........

Urethanschaum ... ...

Zementmortel 1:3 .. ..
Zementuntergrinde ..

Messbereich
6 - 8
8 - 18
05 - 17
2 - 16
1,6 - 3,5
02 - 0,6
8 - 24
3 - 16
6 - 28
0,1 - 0,24
5 - 12
16 - 40
4 - 28
3 - 14
3 - 6
04 - 1,4
11 - 12,5
12 - 22
05 - 08
5 - 21
6 - 12
1 - 23
1,6 - 7

Seite
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b A |
% ...12
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% ....6
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% ....6
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% ...13
06 < = v ol
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% ....5
%...56
% ....1
% ...11



Baustoff-

Feuchtigkeiten

In Gewichtsprozent auf
Trockengewicht bezogen

<

Belegreife in %
Anhydrit-FlieBestrich .0,3

bei

dampfdichten

Belagen
Anhydritestrich ...... 0,5
Ardurapid .......... 2,0
Magnesiaestrich ....12,0

(DIN 18 365)
Zementestrich ....... 4,0
Betonbauten ........ 5,0

(DIN 4108)

Allgemein
bei feuchtigkeits-

unempfindlichen Belagen ..<4,5 %
bei feuchtigkeits-
empfindlichen Belagen ....<4,0 %
bei dampfdichten
Belagen ................ <35%

Ausgleichsfeuchten in %

Anhydrit ............ 0,55
Ardurapid .......... 1,0
Backstein, Vollziegel . .0,5
Bimsbeton,

Leichtbeton ......... 4.0
Gasbeton .......... 2,5
Gipsestrich ......... 0,75
Gipsputz ........... 0,5
Holzzementestrich .. .8,4
Zementmortel ....... 2,0
Zementputz . ........ 2,0
Kalkmortel .......... 2,0
Kalkmértel 1:3 ....... 1,75
Kalkptitz: ... s v vwsvein 5 2,0
Kalksandstein ....... 5,0
Kalkstein ........... 2,0
Schlackenbeton ... .. 3,0
Schwerbeton . ....... 2,0
Steinholz, Magnesit .14,0
Zementmortel 1:3 ... .1,7

Diese Werte entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand. Es sind
Werte, die sich meist erst nach Jahren
einstellen und auch nur bei Normal-
klima konstant niedrig bleiben.
Deshalb sind auch die Belegreife-
Feuchtigkeitswerte praxisbezogener.

Bauwerke

bestehen aus vielerlei Baumaterialien,
wobei diese meistens aus sehr unter-
schiedlichen Grundsubstanzen zu-
sammengesetzt sind. Daher sind auch
die physikalischen Werte und Eigen-
schaften sehr verschieden. Daraus
resultieren auch die unterschiedlichen
Werte der Belegreife- und Ausgleichs-
feuchten.

Messanleitung

fur Estrich und Beton

mit Elektroden-Garnitur Nr. 226

An der vorgesehenen Prifstelle
werden in ca. 25 cm Abstand 2 Boh-
rungen von 6 mm @ entsprechend der
gewiinschten Messtiefe gemacht. Die
Einschraub-Elektroden werden mit den
Spreizdibeln in das Pudergrafit einge-
taucht, das lberschissige Grafit abge-
klopft, und in das Bohrloch eingefiihrt.
Nun kdénnen die Spreizdibel in der
jeweils gewilinschen Bohrlochtiefe
durch rechtsdrehen der Elektroden-
stabe fixiert werden. Diese mit dem
Adapterkabel # 200d und dem Mess-
kabel # 200 mit dem Messgerat ver-
binden. Nun werden nach dem
Driicken der Messtaste die Digits
abgelesen und in der Vergleichstabelle
die Feuchtigkeitswerte.



Das Messgerat hat 2 verschiedene
Messbereiche, die mit den Tasten gelb
oder blau gewéhlt werden. Die Taste
gelb ergibt den unteren und mittleren
Feuchtigkeitswertbereich, der bei Holz
z.B. von etwa 6 bis 30% reicht.

Mit der blauen Taste kdnnen die
héheren Feuchtigkeitswertbereiche,
bei Holz z.B. bis zu etwa 100%,
gemessen werden.

Um die richtige Zuordnung der ange-
zeigten Digitalzahlen zu den material-

<

bezogenen Prozentableseskalen zu
erkennen, sind diese Skalen mit
TASTE GELB oder TASTE BLAU
gekennzeichnet.

Die in Digitalzahlen angezeigten Mess-
resultate werden mit Hilfe der Ablese-
skalen in materialbezogene Feuchtig-
keitsprozente umgewandelt. Die obere
100er-Skala bezieht sich auf die
Digitalzahlen und die darunterliegende
Skala zeigt die Feuchtigkeitsprozente
an.

Taste gelb button yellow

Bauholz

structural timber 0
platre bois

madera de construccion

legno e edilizia

78 10 12

Feuchtigkeit moisture humidité

Diese Bauholzfeuchte-%-Ableseskala
bezieht sich auf das flr den Holzleim-
bau zugelassene Fichtenholz gemai
DIN 1052 sowie DIN 68160 und

bouton jaune  pulsador amarillo

pulsante giallo

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

14 16 18 20 22%

humedad umidita
entsprechend der Zulassung des
Gerétes durch die FMPA Bauwesen -
Otto-Graf-Institut der Uni Stuttgart.

Zementmoértel 1:3

cement mortar 1:3
mortier de ciment 1:3
mortero de cemento 1:3
malta di cemento 1:3

1 11,12 13- 14

Feuchtigkeit moisture

humidité

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

156 16 1,718 2 2,3%

humedad umidita

Kalkmortel 1:3

lime mortar 1:3
mortier de chaux 1:3
mortero de cal 1:3
calcina 1:3

05 07 08 09

Feuchtigkeit moisture

0 10 20 30 40 560 60

humidité

70 80 90 100

11 12 14 1,7%

humedad umidita

Gasbeton

gas-formed concrete
béton cellulaire
hormigén poroso
calzestruzzo cellulare

1 2 3

Feuchtigkeit moisture humidité

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4 5 6 810%

humedad umidita
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m Taste gelb button yellow  bouton jaune pulsador amarillo  pulsante giallo

plaster

platre 0 10 20 30 40 &0 60 70 80 90 100

revoque de yeso
intonaco di gesso

02 0304 06 081 1215 225%

Feuchtigkeit ~ moisture humidité humedad umidita
Synth. Gips 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
synthetic plaster
synthétique platre
sintético revoque de yeso
sintetico intonaco di gesso
20 21 22 23 24 25%
Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita
Gipsestrich 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
plaster subflooring
aire en platre
solado de yeso !
sottopavimento di gesso
0,4 0,5 0,6 07 08 1%
Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita
Ardurapid 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0,6 0.7 0,8 09 1%
Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Anhydrit 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

MMMMMMMMMMMMMMM

0,3%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita
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Holzzementestrich

Taste gelb button yellow ~ bouton jaune pulsador amarillo  pulsante giallo

magnesite subflooring

air en péate de bois 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
solado de magnesita
sottopavimento die magnesite ‘IIII||‘l||||||II\IIIIIIIH‘HI'HIIHI‘IH‘IIIII|‘il!|lll}\|l|‘ldllllII‘

I
T T T TTTHI

| |
6 6,2 6,4 66 68 7 75 8%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Elastizellestrich 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

il s

1111213 14 15 16 1,7 18 2 24 3%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Steinholz 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

magnesite composition

péte de magnésie nnlm||||Vn|mnnnnmlmﬂuHlulu"mnn‘m|m||||1

magnesita ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘

magnesite
11 1.2 114 115 116 11,7 11,8 12 125%

Feuchtigkeit moisture humidite humedad umidita

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

asbestos cement

amiante ciment )uh||||nh|hm|||\\||||{||||\’||Mnnnmw|uhu!nM

fibrocemento \ {

BUBRBUL
05 1 2 34 5 6 7 &

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Beton 200 kg/m® 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

concrete 200 kg/m? ]
béton 200 kg/m® |
hormigén 200 kg/m?®
calcestruzzo 200 kg/m®
02 04 06 08 09 1 1,1%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita



Beton 350 kg/m?®

concrete 350 kg/m*®
béton 350 kg/m?
hormigén 350 kg/m?
calcestruzzo 350 kg/m?

Taste gelo  button yellow  bouton jaune pulsador amarillo  pulsante giallo

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

il

02 04 06 08 1 12 14 16%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Beton 500 kg/m?®

concrete 500 kg/m*
béton 500 kg/m?
hormigén 500 kg/m?
calcestruzzo 500 kg/m?

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0809 1 111213 14 15 16 17 18%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Leichtbeton

lightweight concrete
béton léger
hormigoén ligero
calcestruzzo leggero

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ooy

3 4 5 6 7 8 9%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Backstein-Ziegel

bricks

briques
ladrillos
mattoni

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S e

02503 0,35 04 045 05 05%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

loam-clay
limon-argile
barro-arcilla
argilla

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

oo i

01 013 015 017 02 022 024%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita



Glas-Mineralwolle

Tastegelb  button yellow  bouton jaune pulsador amarillo  pulsante giallo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

|
113 15 16 17.1819 2 21 22 23%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

010~ 20 .80 4050560 -.70.,:80 <90 100

05 055 06 0656 07 0/ 08%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Urethanschaum

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

B e

6 T AN E: S 10 1 12%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

BB o o 20 w0 4% 5 60 70 80 %0 100

5678 9 1011121314 1516 1718 19 20 21%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Polystyren

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

335 4 4,5 5 6 %

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita
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Kalksandstein

sand-lime bricks

briques silico-calcaires
ladrillos de arena calcarea
mattoni di sabbia e calce

Tastegelb  button yellow  bouton jaune pulsador amarillo  pulsante giallo

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

il

15 2 2,5 3 35%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Roter Sandstein

red sandstone

grés rouge

piedra arenisca roja
arenaria rossa

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

iy

04 05 06 08 1 12 14%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Grauer Kalkstein

grey limestone
calcaire gris

piedra calcarea gris
calcare grigio

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

MMWMMMM%MMWW

06%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Naturkork

natural kork
liége naturel
corcho natural
sughero naturale

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

‘IIIHII’HJ”;I‘HIHIIIJhIIJ”HIHHHHIII gl l|l||l||l| ||l||II|H“HH|HHJ

3 6 7 8 9 10 1112%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Korkgranulat

| I

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

|
34 5 6 7 8 910111213141516%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita



Leder

leather
cuir
cuero
cuoio

Taste gelb button yellow  bouton jaune pulsador amarillo  pulsante giallo

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

iitiE T
68101214 16 18 20 22 24 26 28%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

paper
papier
papel
carta

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LT |

4 5 6 78 10 15 20 25  28%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Phenolharz-Spanplatte

phenoplastic
particle boards
panneaux en
particules de bois
phénoplastiques

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ool i

345 6 7 8 9 10 1 12 13 14%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Kokosbaststaub

coir dust

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 2021222324%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

e o

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita



Die nachfolgenden
100-er-Skalen sind vorgesehen
fiir die Eintragung von
Erfahrungswerten.

The centesimal scales below
are intended for entering
empirical values.

Les échelles centesimales
ci-aprés sont prévues pour
y inscrire des valeurs
empiriques.

Le seguenti scale

Taste gelb  button yellow  bouton jaune Pulsador amarillo  pulsante giallo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

e e

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

centesimali sono previsti
per vi annotare dei valori
empirici.

Las siguientes escalas
centesimales estan previstas
para anotar valores empiricos.

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

e e e

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

e e e

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

e e

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

e e e e

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita
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Holzsorten-Skalen

Die folgenden Holz-
feuchte-%-Ableseskalen
sind so geordnet, daB3 die
Zugehorigkeit der ver-
schiedenen Holzsorten
zu den entsprechenden
Skalen klar erkennbar ist.
Darum sind jeweils unter
den Skalen alle betreffen-
den Holzsorten alphabe-
tisch aufgefihrt.

Taste gelb

0

button yellow

6 8 10 12
Feuchtigkeit moisture
Abale Cativo
Abedul Cedro macho
Abete Ceiba
Abeti Cerisier
Abeto Chéne
Aboudikro Chengal
Acajou Cherry
Acero Chickrassy
Afara white Chittagong
African cedar Ciliego
Afzelia Cochenilla
Agba Cochenille
Ahorn Cottonwood
Aiele Courbaril
Alder Crabwood
Alerce Cypress
Alstonia
Amacacue Daniellia
Amarello Danta
Amazakoue Dao
Andiroba Diambi
Andoung Douka
Angelin Doussie
Angelique
Antiaris Eastern pine
Apa Eibe
Arce Eiche, jap.
Ash Ekop
Aspe Elm
Ayan Emien
Ayous Epicéa
Azobe Erable
Erle
Baboen Esche
Balau Espe
Balsa Essia
Balsamo Evino
Basralocus Eyong
Basswood
Berlinia Faro
Betulla Fohre
Bilinga Frassino
Birch Fréne
Birke Fresno
Birnbaum Fromager
Blackwood
Blauholz Gedu Nohor
Blue Gum Geronggang
Bongossi Grand Bassam
Bosse Greenheart,
Bouleau African
Brasilian Grenadill
Buche weil3 Guapinol
Buma Guarea
Guatambu
Campeche Gumari
Camphor tree Gurjun

east african

bouton jaune

pulsador amarillo

10 20 30 40 50 60 70 80 90

pulsante giallo

100

16 18 20 22 2426 30%

humidité humedad

Hainbuche Mutiria
Haldu Muzaiti
Hemlock
Hintsy Naga
Holzfaserplatten Noce

Noyer Commun
Insignis pine Nussbaum
Inzia
Ivory wood Qak japanese
lzombe Ogea

Okan
Jelutong Okwen

Oleo vermelho
Kampferholz Oivello
Kapur Olmo
Karri Omu
Kastanie Onara
Kaurie Ontano
Kempas Opepe
Khaya Oregon cedar
Kiefer Orme
Kirschbaum Ovangkol
Kosipo Ozigo
Kotibe

Padouk
Larche Paldao
Lahuan Partridge
Landa Penak
Laoure vermelho Pernambuc
Larch Peroba de campos
Larice Pezzo
Lauan Pflaumenbaum
Laurel Pin maritime
Limba Pin silvestre
Limbali Pini del
Limbo Nord Arherika -
Linde USA Pino Pece
Locust Pino resinoso

Pino rojo
Macoré Pino silvestre
Magnolia Pitch pine
Mahagoni Plane
Makore Platane
Manbarklak Plum tree
Manio Podo
Maple Ponderosa pine
Maulbeerbaum Possentrie
Mayflower Purpleheart
Meléze Pyinkado
Mengkulang
Merawan Quaruba
Merbau Quercia
Mogano, African
Movingui Ramin
Mucarati Red cedar, eastern
Mulberry Red pine
Muninga Rengas
Musizi Robinie

umidita

Roble
Rister

Sapelli

Sapin

Sapo
Satinwood, Nig.
Scots pine
Seekiefer

Sen

Sepetir

Seraya

Sikon

Silver fir
Sitka-spruce
Sittka-Fichte
Steineiche

Son
Spruce-Western
white Canadian
Sugar maple
Sycamore

Tali

Tamo

Tanne
Tiama

Tola branca
Toledo wood
Tsuga
Tupelo gum

Uime
Virola

Walnut
WeiBbuche
Weymouths-
kiefer

White ash
White pine
Whitewood

Yang
Yellow wood
Yemane
Yew

Zirbelkiefer
Zitterpappel
Zypresse



Holzsorten-Skalen

10

\\

Taste gelb  button yellow  bouton jaune pulsador amarillo  pulsante giallo
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
|
8 10 12 14 16 18 20 22 24 2628 32%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita
Abachi, Wawa Coique liomba Niangon Rotbuche
Abura Cordia Wood Incienso Niove
Afara Black Cornel Iroko Santa Maria
Alamo Obeche Sasswood
Angola Dabema Jacaranda Okoume Satinwood
Aningeri Dahoma Jacareuba Olive Sequoia
Araucaria Dogwood Jarrah Oregon pine Spin de Douglas
Assacu Douglas fir Jong Kong Ozouga Sucupira
Assegai Douglasie
Avodire Durian Kambala Palisander Teak

Koto Panga Panga Teck
Bahia Ebenholz Krabak Parana pine Tepa
Banga Wanga Ebiara Pau rosa Thuja
Beech Ebony Lime Peuplier Tigerwood
Bete Engkalong Lomba Pin de parana Tiglio
Bintangor Lusamba Pino de Oregon Tilleul
Boxwood Fichte Pino del Brasil Tilo
Brasilkiefer Framiré Makarati Pino real
Brownheart Freijo Mansonia Pioppo Urunday
Buche, rot Massaranduba Pockholz
Buchsbaum Gabun Mecrusse Poplar Woacapou
Gaiac Mersawa Wawa, Abachi

Cardboard Goncalo alves Missanda Qualele Wenge
Cedre Goupie Moabi Quebracho
Cedrela Greenheart Mockernut Zagai
Cedro Mora Rauli Zapatero
Chestnut Haya Muhimbi Red cedar Zeder,
Chilean Beach Hétre Muhuhu western weif3 und rot
Cocuswood Hickory Mukulungu Red lancewood
Coeur Dehors Mutenye Rosewood
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Feuchtigkeit moisture humidite humedad umidita
Afrormosia Hevea Lapacho Nyatoh Tchitola
Brasilian walnut Imbuia Meranti, leicht rot Piuva Umgusi
Coutchouc Kongofah Meranti, yellow Rhodesian Teak Zebrano
Guayacan Krokodua Mukusi Sambia Teak Zingana
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Feuchtigkeit

Bibolo
Bubinga
Dibetou

moisture

Eiche, rot u. weif3
Harnstoff-
Spanplatten

14 16 18 20 2224 28%

humidité humedad
Keroewing Pappel
Kevazingo Pino calif.
Lauan, Red oak
white and red

umidita

Redwood
Sipo
Utile
White oak
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timber
bois
madera
legno

Taste blau button blue bouton bleu pulsador azul pulsante azzurro
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Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Zementuntergriinde

cement bases
bases di ciment
bases de cemento
basi di cemento
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Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Anhydirit
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Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Ardurapid

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ARRR

1121517 2%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Eternit

asbestos cement
amiante ciment
fibrocemento
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|
1020 2830 32 3B 34%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita
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Kalkmortel 1:3

lime mortar 1:3
mortier de chaux 1:3
motero de cal 1:3
calcina 1:3

Taste blau button blue bouton bleu pulsador azul pulsante azzurro

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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2 34 6 1016%

Feuchtigkeit ~ moisture humidite humedad umidita

Gasbeton

gas-formed concrete
béton cellulaire
hormigén poroso
calzestruzzo cellulare
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Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Holzzementestrich

magnesite subflooring

air en pate de bois

solado de magnesita
sottopavimento di Magnesite
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l
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Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Elastizellestrich
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Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Steinholz

magnesite composition
paté de magnésie
magnesita

magnesite
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Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita
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plaster

platre

revoque de yeso
intonaco di gesso

Taste blau button blue bouton bleu pulsador azul pulsante azzurro
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Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Synthetischer Gips

synthetic plaster
synthétique platre
sintético revoque de yeso
sintetico intonaco di gesso
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24 2832 36 40 44%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Gipsestrich

plaster subflooring

aire en platre

solado de yeso
sottopavimento di gesso

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Backstein-Ziegel

bricks

briques
ladrillos
mattoni
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Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita

Naturkork

natural kork
liege naturel
corcho natural
sughero naturale

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

16 18202122 23 24 2526 2830 40%

Feuchtigkeit moisture humidité humedad umidita
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Die nachfolgenden
100-er-Skalen sind vorgesehen
fiir die Eintragung von
Erfahrungswerten.

The centesimal scales below
are intended for entering
empirical values.

Les échelles centesimales
ci-aprés sont prévues pour
y inscrire des valeurs
empiriques.

Taste blau

button blue

bouton bleu

pulsador azul

pulsante azzurro
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I

Feuchtigkeit

moisture

humidité

humedad

umidita

Le seguenti scale
centesimali sono previsti
per vi annotare dei valori
empirici.

Las siguientes escalas
centesimales estan previstas
para anotar valores empiricos.
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moisture
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umidita
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umidita
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humedad

umidita
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