Teknik ozellikler

MODEL

CL106D CL110D CL115D

6000/4200 | 10000/7000 | 15000/ 10500

GIRIS

Gerilim 220/ 230 VAC 1 F+N+Toprak
Gerilim arahigi (akd galismasina gegmeden) 170-275V
Giig Fakiérii (PF) >0.98 tam yiikte
THDI <%5 tam yukte
| Frekans 50 Hz / 60 Hz
Frekans Araligi - 40 Hz - 65 Hz
By-pass Gerilimi ve Frekans 220/ 230 VAC, 3 %10 / 50 veya 60 Hz
By-pass Frekansi Toleransi (senkronizasyon igin) Ayarlanabilir
EMI EN62040-2
Harici By-pass Opsiyonel
Giris G lantilar Klemens
Gerilim 220230 VAC 1 Faz+N
Gerilim Tolerans: + %1
Frekans 50/60 Hz
Frekans Tolerans (akiden calisma) %0.1
Verim > %82
Crest Fakttira 31
<%3 (linear yiikte)
THD = %5 (non linear yukle]l
%100 - %125 yilkte 10dk. (ayarlanabilir)
Asin Yik Korumas %126 - %150 yikte 1 dk. (ayarlanabilir)

> %150 Yiikie by-pass

ikis Baglantilan Klemens

Ak Sajum (12V)

+ 2 adet Priz (opsiyonel

Mormalde 20 adet (aki sayisi segilebilir)
20x12V 5Ah | 20x12V TAh/9AN Yok

n Sarj 272V (20x12V aki igin)
Desarj Sonu Gerilimi (ayarianabilir) 200 V (20x12V aki igin)
Boost Sarj Var
Akl Test Otomatik veya Manuel

| RS 232 Haberlesme portu _Standart
RS 485 Haberlesme portu Opsiyonel
Uzaktan izleme paneli Opsiyonel
SNMP Adaptori Opsiyonel
Modbus Adaptori Opsiyonel
| Alarm Réle kontaklan 3 adet standart (+ 2 adet programianabilir role opsiyonel)
Acil Durdurma Standart

Calisma sicaklid aralid 0-40°C

Mem (yodunlasmasiz) < 500

Yikseklk < 2000m

Guriilt Seviyesi L N <50 dB . B
215x600x430 215x780x590 215x780x590

Boyutlar (GxDxY) (mm) mxﬁﬂﬂﬂ154mml 430XB00X215 (k) ]

Koruma Sinifi . _ P20 L

Agirlik (akisiiz) 23 | 39 1 50
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